
Название Power Feed® 22 Power Feed® 26
Артикул K14110-1 K14138-1
Род продукта Полуавтоматический механизм подачи сварочной проволоки Полуавтоматический механизм подачи сварочной проволоки

Инструкция по эксплуатации IM3046 (12 языков) на CD IM3054 (12 языков) на CD

Соответствие

Класс EMC

Напряжение сети

Срок гарантии

Сварочный ток / рабочий цикл

Сварочный ток / рабочий цикл

Диапазон сварочного тока

Макс. напряжение холостого хода [В]

Материал корпуса

Класс IP

Разъем для MIG-сварки

Разъем для РДС/TIG-сварки

Разъем питания

Разъем для контрольного кабеля Arclink

Ушко крюка компенсатора натяжения кабеля

Система охлаждения

Разъемы для охлаждающей жидкости

Газовый разъем

Разъем для пульта ДУ 6-пиновый с заглушкой 12-пиновый с заглушкой

Типы кассет

Ролики в стандартной комплектации

Число приводных роликов

Диапазон скорости подачи проволоки [м/мин.]

Мощность двигателя привода

Вольтметр и амперметр

Пользовательский интерфейс Световые индикаторы Цветной TFT-дисплей

Память 4 фикс. программы + 4 ячейки для пользовательских настроек 9 ячеек памяти для пользовательских настроек

Регулировка яркости экрана

Версии аппаратного и программного обеспечения x √

Функция блокировки только через Power Wave Manager √

Сброс на заводские настройки

Настройка (меню конфигурации)

USB-память x √

Продувка газа / протяжка проволоки

Подсветка

2/4-тактный режим триггера горелки √ (тумблер) √ (через TFT-дисплей)

Газовый редуктор

Пуш-пульная горелка x √

Горелки с переключением процедур А-Б x √

Переключение процедур А-Б x √

Процедура поджига x √ (0 ÷ 10) сек.

Форсирование дуги (РДС)

Горячий старт (РДС/TIG)

Выключатель сварочного напряжения (РДС/TIG)

Длительность отжига (MIG)

Скорость протяжки проволоки (MIG)

Предварительная подача газа (MIG)

Подача газа после завершения сварки (MIG)

Точечная сварка (MIG)

Полярность (MIG)

Заварка кратеров (MIG) √ (вкл./выкл.) √ (0 ÷ 10) сек.

Пинч-эффект (MIG)

UltimArc™(импульсная MIG)

Частота (импульсная MIG)

Диапазон сварочного тока:

500A / 60%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

385A / 100%

Корпус:

5 ÷ 500A

EN 60974-5:2013  

EN 60974-10:2014

RoHs
A

40В, постоянный ток

3 года

113В DC или AC в пике

√

Продвинутые функции:

Для проволоки сплошного сечения 1.0/1.2 VT

4 ролика (37 мм)

90 Вт

√ (1 ÷ 10)

√

√

√ (тумблер)

√ (тумблер)

√ (0 ÷ 25) л/мин. (на задней панели)

√ (-10 ÷ 10) сек.

√ (0 ÷ 10) сек.

15 кг (S300) или 5 кг (S200) с адаптером

1 ÷ 22

Отображение заданных и фактических показаний

Система привода:

Функции:

огнестойкий поликарбонат

IP23

Евроразъем

Типа Dinse 35 мм2 на передней панели
√ (на задней панели)

√ (5-пиновый Amphenol на задней панели)

√ (на задней панели)

Воздушная / жидкостная

Быстроразъемные

Быстроразъемный на задней панели

√

√ (-10 ÷ 10)

√ (-10 ÷ 10)

√ (-10 ÷ 10)

√ (1 ÷ 250) мс

√ (полный диапазон скорости подачи проволоки)

√ (0 ÷ 25) сек.

√ (0 ÷ 25) сек.

√ (1 ÷ 120) сек.


