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SuperGlaze® MIG 4043
 

Superglaze® MIG 4043: вер. EN 22

КлассифиКация

AWS 5.10/5.10M
ISO 18273
EN 573,3
AA
Werkstoff Nr.

: ER4043
: S Al 4043 (AlSi5)
: EN AW-AlSi5
: 4043
: 3.2245

Общее Описание

Предназначается для сварки пригодных для термической обработки сплавов, особенно сплавов серии 6xxx
Обладает более низкой температурой плавления и текучестью по сравнению со сплавами серии 5xxx
Низкая чувствительность к трещинам при сварке сплавов серии 6xxx
Хорошо подходит для эксплуатации в условиях постоянно повышенной температуры, т. е. выше 65ºC

ХимичесКий сОстав прОвОлОКи (%)
Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Be

бал. 4.5-6.0 макс. 0.8 макс. 0.3 макс. 0.05 макс. 0.05 - макс. 0.1 макс. 0.2 макс. 0.0003

Примечание: общее содержание не указанных здесь элементов не должно превышать 0.15%

прОстранственные пОлОжения сварКи

 

       PA/1G PB/2F PC/2G PF/3G на 
подъем

PF/5G на 
подъем

PE/4GISO/ASME

типичные меХаничесКие свОйства наплавленнОгО металла

Защитный 
газ Состояние Предел текучести

(МПа) Предел прочности (МПа) Относительное 
удлинение (%)

Типичные значения: I1  Без ТО 20-40 120-165 3-18

Защитные гаЗы (сОгласнО ISO 14175)
I1  : инертный газ Ar (100%)
Расход газа : 14-24 л/мин.

фиЗичесКие ХараКтеристиКи
Интервал плавления : 573-625°C
Плотность : около 2680 кг/м3

свариваемые материалы

См. "Руководство по сварочным материалам для алюминия"

типичнОе применение
Сварка сплавов серии 6XXX и большинства литейных сплавов
Автомобильные детали, например, кузова и приводные валы
Рамы велосипедов

ОДОбрения сертифиКациОнныХ агентств
ABS DB TÜV

+ + +

виДы упаКОвКи
Диаметр (мм) 0.8 1.0 1.2 1.6 2.4

Ед-ца: Пластиковая катушка S100, 0,5 кг
Катушка S300, 7,26 кг
Катушка BS300, 7,0 кг
Деревянная катушка, 23-27 кг
Упаковка AccuPak, 125 кг
Деревянная катушка, 159 кг
Деревянная катушка, 227 кг
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АлюМИнИЕвАя ПРОвОлОКА СПлОшнОгО СЕчЕнИя


